政府采购项目技术指标编制说明

一、所编制的技术指标一般应能使三个以上的产品满足指标，不得出现倾向性指标；

二、10万元以下的设备指标条目一般为3—7条，特别复杂的不超过10条；10万元以上设备指标一般为5—14条，特别复杂的不得超过20条；100万元以上大型设备指标条数一般为10—21条；

三、指标条目前加“ 星号”代表的意思是不得负偏离，即一般意义上的废标条目，一旦偏离则作废标处理。因此，如非必须，一般不加，以免造成采购时选定货物的被动；

四、指标中不得出现公司名称、品牌、专用型号、外形尺寸（必要时除外）、重量等内容；

五、指标中的数据一般应使用“≤”“≥”“～”等进行范围描述，而不能出现不必要的精确数值，以避免倾向性过强，如冰箱容积，应描述为“≥260立升”或“260-270立升”，不应描述为“容积262立升”；

六、指标内容中不得出现“进口”“产地**国”等字样，未报批进口设备的不得接受进口设备投标，已报批进口设备的，不得限制国产设备投标；

   七、指标描述要规范、简明，不要出现介绍产品的描述性语言，格式（包括字体、字号、缩写、符号、度量单位等）应前后一致，条目要清楚。

八、指标内容中可要求必要的配件、附件，但不得出现另外配置的计算机、打印机、相机等独立设备；

附：参考格式

	序号
	货物名称
	技术参数及要求      
	单位
	数量

	1
	冷热台
	1.温度范围：-190-600℃
2.全程温度精度/稳定性：≤0.1℃/<0.1℃
3.光孔直径：≥2.0mm

4.样品X,Y轴向移动：≥15mm

5.样品区域面积：≥φ20mm

6.加热速率：0.1-150℃/min

7.超薄热台窗口：≥0.15mm

8.最小物镜/聚光镜工作距离：≥4.0/12.0mm

9.气密样品腔室,可充入保护性气体
	套
	1

	2
	
	表格内均为5号宋体或仿宋体
	
	

	3
	
	
	
	

	其他要求
	如品牌同一性、关联性、兼容性等。如无则略

	使用单位：
	联系人：       联系电话：          邮箱：


